
使用说明书

非接触式水嘴（自动感应水嘴）

■首先对您能选购本公司产品表示我们最诚挚的谢意。
请仔细阅读本说明书后正确使用。
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警告

■残障人士及智力能力缺陷和常识缺乏者（包括儿童）需在专人监护下使用本产品。
■请勿使用出现松动的电源插座。否则可能造成火灾，触电等。
■请勿将水溅在电源插头或控制部。否则可能导致火灾、触电。
■请勿使用指定电源（AC 220V）以外的电源。否则可能导致火灾、触电。
■请不要超出插座或排线器具的额定功率。否则可能导致火灾。
■请勿对电源线进行弯曲，压放重物等野蛮操作，否则可能导致火灾。
■请勿加工电源线（切断、接续电线）。否则可能造成火灾，故障等事故。
■请勿用湿手插拔电源插头。否则可能导致触电。
■打雷时，请勿触摸电线插头。否则可能造成触电。
■禁止在可能淋水，表面结露的浴室等潮湿场所使用。否则可能引起故障、漏电。
■绝对禁止分解或修理、改造。否则可能引起故障、触电。
■请务必考虑电源插座或防水插座的安装位置，以免进水管上结了露水或使用时的水滴溅在电
源插座或防水插座。
■清洗过滤网时必须先关闭止水栓，再拆卸过滤网盖。否则可能因冷热水的喷出而造成烫伤、家
庭财产的污损等。
■插座安装位置应符合相关设计规范。
■拔出电源插头时，请务必握住插头本体拔出。如果拉扯电源线会使插头或电源线受损，导致火
灾或触电。
■请务必将插头确实地插到底。否则可能导致火灾或触电。
■交流电型时, 电源插头上如积落灰尘，可能因受潮而导致绝缘不良，引起火灾。请拔下电源插头，
用干布进行擦拭（每月1次）。擦拭完后请用硅胶进行防水处理。

无视本栏所述的内容错误使用时，可能会导致人员死亡或受重伤。
安装本产品，请委托合法资质的专业人员安装。

注意

■不要施加强力或冲击。否则可能部件破损伤及人身或出现故障与漏水。
■请勿安装在车辆、船舶等移动物体上。
■请勿在室外或可能结冰的地方使用。否则可能导致部件破损，从而因漏水浸湿财物致使财物受损。
■定期（每月一次)清除附在电源插头的插片等上的灰尘，并务必将电源插头确实插到底。
■不要进行诸如安装非本产品结构零件以外的部件、或取下零件等改装。否则可能导致触电或故
障等。此外可能损伤产品性能，导致烫伤·受伤、因漏水导致浸湿财产、致使财物受损。
■非专业维修人员绝对不能在检修范围外，拆解、修理、改造产品。否则可能引起故障、触电。
■请务必定期（每一年两次以上)确认配管及其周围（柜架内、检查口内等）有无发生漏水或摇摆
现象。
■在使用时请勿堵住吐水口。否则水会从吐水口本体部分渗入造成漏水，从而导致使家具财产等
遭受损失的事故发生。
■部件出现松动时请及时维护。
■请勿对电镀层表面施加强力或冲击。
■请勿使用除中性洗涤剂以外的清洁剂。
■长期不使用时，请务必拔出电源插头。否则可能导致火灾或触电。
■当出现漏水、关不住水、移动本产品等紧急清况时，步骤关闭止水栓。如仍关不住水时，关闭总阀。

无视本栏所述的内容错误使用时，可能会导致人员受伤或损坏财产。
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部品名称

布置图

※根据产品型号不同，图示与实物会有所不同。

配件（开闭工具）

控制器部

水嘴部

(mm)
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水嘴部
水嘴感应器

止水栓
(客户自备)

电源插头

连接软管
(客户自备)

水嘴连接软管
感应器连接线
蓝灯连接线

电源插头 17
0

10
0

以
上

40
0

迸
水

15
0～
30
0

150以上

100

连接软管 
(客户自备)

止水栓 
(客户自备)

止水栓 
(客户自备)



1 2

3

动作

1. 将手靠近水嘴。
感应器感应到手后，即会自动出水。

2. 将手移开。
将手移开1-2秒钟后，停止出水。
水栓在持续出水约1分钟后，自动停止出水。
(想再次出水时，请将手移开后重新感应。)

3. 使用3秒后，电解除菌水自动从出水口喷到排水口。
喷洒电解除菌水时，蓝灯会亮。
如果在喷洒电解除菌水时，将手靠近出水口，就会切换成泡沫水排放。即使
无人时，也会排出泡沫和喷水，以保持排水口的清洁。此时，蓝灯不亮。

什么是电解除菌水？ 
普通生活用水经过电解后形成电解水，电解水所含的次氯酸成分，具有除
菌作用。整个过程不添加任何化学药品和清洗剂。一定时间后，电解除菌
水会自动还原成普通水，自然、环保。
自动感应水嘴喷洒出来的电解除菌水仅用于洗面器（含排水口），非饮用水。

由于控制器部内部装有定流量阀，所以基本上不需要进行调节流量。
但是在供水压力过低的清况下，可能会出现流量不足的清况，此时，请按照
P6，取下定流量阀，调节流量。（支持LEED时，请勿拆下定流量阀。）
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1 32

4 5

清扫和维修

1. 关闭止水栓。
2. 先用专用工具拆下起泡器。
3. 用牙刷清扫起泡器。
4. 用专用工具安装起泡器。
5. 打开止水栓。

A 出水状态不好时

 · 请务必定期清扫部件，以去除表面上的污垢和水垢。

 · 清扫时请务必使用中性洗涤剂。

 · 请勿使用粒子大的去污粉或海绵、超细纤维布等有研磨效果的材料或器具。

 · 请按洗涤剂厂家的指示进行清扫。

 · 另外，请务必注意如下事项：

 · 使用喷雾式洗涤剂时，请先将该洗涤剂喷在柔软布或海绵上进行清扫。绝对不可直接
喷在产品上。否则会因进入开口部或间隙而使产品受损。

 · 洗净后,请务必用清水充分擦净。

 · 请务必更换表面损伤的部件。否则可能会导致人员受伤。

 · 因不恰当的使用而导致损伤时，敝公司概不负责。
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1 2

3

6 7

4 5

清扫和维修

B 流量过小的时候

注意定流量阀的方向

禁止拆卸定流量阀

1. 关闭止水栓。
2. 取下机能部外壳，使用开闭工具将过滤网及定流量阀取出。
3. 拆下过滤网上的定流量阀。
4. 将过滤网放入水中摇晃，将积聚在过滤网内部的杂物冲洗干净。
5. 清洗定流量阀。
6. 将定流量阀连接到过滤网上。
7. 使用开闭工具装上过滤网及顶流量阀，装上机能部外壳。
　打开止水栓。
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下列清况并不是故障。委托进行修理之前，请检查以下项目。如果依然不能恢复
正常，敬请垂询为您安装的安装公司、销售商或者营业所，详清，请见售后服务
（见封底）。

在要求修理之前

现象

不吐水

水关不住

流量较小

请您检查

水嘴的感应器表面是否较脏

处理方法 页码

清除脏污

水嘴的感应器前是否有障碍物 清除障碍物

是否完全打开止水栓 打开止水栓

电源插头是否已经插入了插座 插入电源插头

是否牢牢插入连接器 插好连接器

是否正在停电或者停水 等待恢复

是否有垃圾堵塞过滤网或水嘴 清扫过滤网和水嘴

水嘴的感应器表面是否较脏 清除脏污

水嘴的感应器前是否有障碍物前 清除障碍物

如果检查上述部位后依然无法停止出水，请关闭止水栓

是否充分打开了止水栓 打开止水栓

是否有垃圾堵塞过滤网和水嘴 清扫过滤网和水嘴

7

-

-

-

-

-

5, 6

7

-

-

-

5, 6

1 2 3

C 保养感应器

1. 关闭止水栓。
2. 用冷水或温水浸湿的抹布挤干后擦拭污垢
严重脏污的情况下，可以用抹布蘸取适量稀释过的中性洗涤剂后进行擦拭，
再用清水擦净。

3. 打开止水栓。

清扫和维修

故障分析
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现象

水是自己出来
的。

处理方法

非接触式水嘴采用了学习功能，每隔15秒钟自动设定感应器的感应距离。
因此，可能会发生以下现象，不属于故障。

处理方法现象

洗手时，短时间
内就停止出水。

通过学习功能，感应器感应不到手的活动后，停止出水。因此，
伸出手而保持不动的话，感应器会将其判断为障碍物。如果感应
到手的活动后，则最多连续出水1分钟。

手移开后，没有
立即停止出水。

使用过程中感应器表面如果沾附水滴以及污迹后，即使拿开手
也会持续出水。这时，由千产品的学习功能，在出水大约5秒
钟后，停止出水。请擦除水滴以及污垢。

感应距离变近 感应器表面沾附水滴以及污垢后，学习功能可能会无法正常发
挥，从而导致无法自动调节感应距离，请保持感应器表面干净。

连续使用后，
突然不出水。

由于产品的学习功能，当产品进行10次连续出水后，感应器的
感应距离会变得极短。因此会出现即使伸手也不会出水的现象。
此时，请在约5秒钟内不使用产品，将自动恢复正常。

即使在设备不使用时，它也会排出泡沫和喷水。这个动作是为
了延长机器的使用寿命，并不是故障。

蓝灯在闪烁。 如果蓝灯闪烁，就需要更换产生电解除菌水的部件了。
敬请垂询为您安装的安装公司、销售商或者营业所，详清，请
见售后服务（见封底）。

喷洒电解除菌水
时，蓝灯不亮。

如果蓝灯不亮，说明没有产生电解除菌水。
敬请垂询为您安装的安装公司、销售商或者营业所，详清，请
见售后服务（见封底）。

电解除菌水流
量小。
（没有产出／
乱排污水／低
流量）

清洁过滤器。 (P5,6)
如果流量仍然很低，就需要更换产生电解除菌水的部件了。
敬请垂询为您安装的安装公司、销售商或者营业所，详清，请
见售后服务（见封底）。

故障分析
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下列清况并不是故障。委托进行修理之前，请检查以下项目。如果依然不能恢复
正常，敬请垂询为您安装的安装公司、销售商或者营业所，详清，请见售后服务
（见封底）。

在要求修理之前

现象

不吐水

水关不住

流量较小

请您检查

水嘴的感应器表面是否较脏

处理方法 页码

清除脏污

水嘴的感应器前是否有障碍物 清除障碍物

是否完全打开止水栓 打开止水栓

电源插头是否已经插入了插座 插入电源插头

是否牢牢插入连接器 插好连接器

是否正在停电或者停水 等待恢复

是否有垃圾堵塞过滤网或水嘴 清扫过滤网和水嘴

水嘴的感应器表面是否较脏 清除脏污

水嘴的感应器前是否有障碍物前 清除障碍物

如果检查上述部位后依然无法停止出水，请关闭止水栓

是否充分打开了止水栓 打开止水栓

是否有垃圾堵塞过滤网和水嘴 清扫过滤网和水嘴

7

-

-

-

-

-

5, 6

7

-

-

-

5, 6

1 2 3

C 保养感应器

1. 关闭止水栓。
2. 用冷水或温水浸湿的抹布挤干后擦拭污垢
严重脏污的情况下，可以用抹布蘸取适量稀释过的中性洗涤剂后进行擦拭，
再用清水擦净。

3. 打开止水栓。

清扫和维修

故障分析
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规格
TLE02501*

0.5 W

20 W

交流电型

AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz

0.05 MPa（流动时）
（支持LEED时为0.1 MPa）
0.75 MPa（静止时）

生活用水

1 ~ 55 °C

1.3 m

0.3 L/min
G 1/2

一级

公共场所及普通住宅洗脸间用

130 mm ~ 200 mm
（根据所安装的洗面器而自动设定感知距离）

850 mm

型号

类型

电源电压

待机时

工作时
消耗功率

最低水压

最高水压
供水压力

可使用水质

感知距离

电源线长度

感应器导线长度

泡沫水

电解除菌水

1.3 L/min
流量

供水连接螺纹规格

水效

用途

使用环境温度

■执行标准 GB 25501-2019
Q/CYTCC 0008-2021
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